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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Versione 2012

Nome e indirizzo registrato del produttore:

Sito Produttivo:

Nome commerciale del prodotto:

Nome e funzione della persona responsabile:

Ente notificato e data di rilascio:

Nome e qualifica della persona abilitata al rilascio del
Certificato incaricata dall’Ente 0407:

Norma di riferimento:

Numero di Certificato e data prima immissione:

STABILE SPA
Via Fratelli Kennedy, 1
21055 – Gorla Minore (Va) – info@stabile.it

TC/2008/115

Sistema STABILE DA
Camino a doppiaparete metallica isolato con lama d’aria di
spessore 10 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316 L)
di spessore 0.5 mm e parete esterna in acciaio 1.4301 (AISI
304) di spessore 0.5 mm, rame o lamiera zincata di spessore
0.5 mm.

Range diametri interni: 80÷300mm

Dott. Arch. Andrea Venegoni
Responsabile Certificazione Prodotto
andreavenegoni@stabile.it

Istituto Giordano S.p.A – Via Rossini, 2
47814 – Bellaria Igea Marina (RN) - Italia
19/03/2012

Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno
Direttore Tecnico della Sezione CPD – Istituto Giordano

UNI EN 1856-1:2009

0407–CPD–170(IG-002-2008) Revisione 7
09/01/2008

Designazione di prodotto in accordo con la UNI – EN 1856-1:2009 per Acciaio 1.4404 (AISI 316 L)

0,1
DA

Sistema di Camino
Doppia Parete Aria

EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50 050 O(50) Sistema Camino a doppia
parete: DA

Descrizione Prodotto
Numero della Norma
Classe di temperatura
Classe di pressione
Resistenza alla condensa
Resistenza alla corrosione
Specifica materiale
Spessore materiale in mm
Resistenza all’incendio di fuliggine e distanza da materiali combustibili
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Informazioni di prodotto in accordo con Regolamento UE N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 marzo 2011

Il presente regolamento fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Art. 6 – Contenuto della dichiarazione di prestazione

Omissis

Punto 2- b)

“… Il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione di prodotto da costruzione di cui all’allegato V;…”

ALLEGATO V – VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Omissis

1.3. Sistema 2+ - Dichiarazione delle prestazioni delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal
fabbricante in base agli elementi che seguono:

Richiesta del Regolamento (UE) N. 305/2011 Evidenze oggettive

a) il fabbricante effettua:

i) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di
tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a
valori desunti da tabelle o a una documentazione
descrittiva del prodotto;

- Test Report (ITT) effettuati da ISTITUTO GIORDANO
- Specifica a seguire per i valori richiesti dalle norme di
prodotto

ii) il controllo della produzione in fabbrica; - Manuale FPC in revisione periodica
iii) Altre prove su campioni prelevati in fabbrica in

conformità del piano di prova prescritto;
- Controlli a campione effettuati secondo AQL
- Test di tenuta sulla produzione in riferimento al lotto

b) l’organismo notificato di certificazione del controllo della produzione rilascia il certificato di conformità del controllo della
produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

i) ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo della produzione in
fabbrica;

- Prima visita ispettiva con rilascio del primo certificato n.
0407 – CPD – 170 (IG-002-2008) in data 09/01/2008

ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della
produzione in fabbrica.

- Pianificazione visite ispettive con scadenza annuale per il
mantenimento del certificato e dalla marcatura CE

Informazioni di prodotto in accordo con la UNI – EN 1856-1:2009

ALLEGATO – ZA.2.1 SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’

I sistemi di attestazione di conformità dei sistemi di canne fumarie metalliche indicato nelle tabelle ZA.1 e ZA.2 in conformità
della decisione 95/467/CE della Commissione del 27-09-95 come modificata dalla 01/596/CE e 2002/292/CE, come indicato
nell'allegato III del mandato per "Camini, condotti e prodotti specifici", è riportato nella tabella ZA.3 per gli usi previsti, livelli
pertinenti o classi.

Tabella ZA.3 - SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA’

Prodotto Destinazione d’uso Livelli o Classi Sistema di attestazione della
conformità

Sistema camino prodotti in
metallo

Camini Tutte 2+

Sistema 2+: Si veda la direttiva 89/106/EEC allegato III.2 (ii), prima possibilità, inclusa la certificazione del controllo di
produzione in fabbrica da un organismo riconosciuto in base ad una ispezione della fabbrica e dei suoi controlli di
produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione del controllo di prodotto (Manuale FPC), vedi anche
Pag.1 del Certificato CE allegato a tergo
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Informazioni Aggiuntive di prodotto in accordo con la UNI – EN 1856-1:2009

Prodotto: Sistema camini metallici, come trattato nei punti della Norma di riferimento, eccetto supporti

Impiego: Camini a parete DOPPIA ARIA INOX

TIPO CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI ART./P
AR. VALORI/LIVELLI PROVE di TIPO NOTE

Dimensioni Nominali (mm) 4

Ø i Øe

Dichiarazione del costruttore

80 100
100 120
130 150
150 170
180 200
200 220
250 270
300 320

Materiale parete interna:

Tipo
4

AISI 316L - L 50
(1.4404)

Dichiarazione del costruttore
(Vedi CPD)

Spessore Dn 80÷300: 0.5 mm Dichiarazione del costruttore

Materiale parete esterna:

Tipo
4

AISI 304 – L20 (1.4301) Dichiarazione del costruttore
(Vedi CPD)

spessore Dn 80÷300: 0.5 mm Dichiarazione del costruttore

Materiale Isolante:

Tipo 6.6.2 Lama d’aria Sp. 10 mm Dichiarazione del costruttore

Requisiti di funzionamento:

Resistenza a compressione 6.2.1.1 Tutti ISTITUTO GIORDANO
Rapporto di prova:194774

Resistenza a trazione 6.2.2
Il camino lavora solo a
compressione

ISTITUTO GIORDANO
Rapporto di prova:194775

Installazione NON verticale 6.2.3.1 1) Altezza autoportante.
1 mt sopra l’ultimo
supporto.

2) Distanza dei supporti
laterali: ogni 2 mt

ISTITUTO GIORDANO
Rapporto di prova:195191

Resistenza al vento 6.2.3.2

Distanza da materiali combustibili

Resistenza all’incendio di fuliggine 6.2.1
O: NON resiste
all’incendio di fuliggine

ISTITUTO GIORDANO:
Rapporto di prova:195190 O(50)

Tenuta ai gas 6.5 Livello tenuta:
P1 (200 Pa)

ISTITUTO GIORDANO:
Rapporto di prova:195190

Contatto Accidentale 6.6.2
Schermi protettivi dove è
possibile il contatto
umano

ISTITUTO GIORDANO:
Rapporto di prova:195191

Prospetto 2 –
EN 1856-2 par. 6.4.2

Resistenza termica 6.6.3 0.17 m² K/W @ 200°C ISTITUTO GIORDANO:
Rapporto di prova:235421

Resistenza al calore

6.6.1 T200 ISTITUTO GIORDANO:
Rapporto di prova:235421

Resistenza alla corrosione 6.7.7 V2 ISTITUTO GIORDANO:
Rapporto di prova:205089

Resistenza alla condensa

Lavora a cicli di umido 6.4.5/6 W ISTITUTO GIORDANO:
Rapporto di prova:195190

Con guarnizione

Resistenza al Flusso 6.6.7

Rugosità media elementi lineari 6.6.7.1 1 mm secondo EN
13384-1

Dichiarazione del costruttore

Rugosità media elementi non lineari 6.6.7.2 Secondo EN 13384-1 Dichiarazione del costruttore

Terminali

- Resistenza al Flusso ζ
6.6.7.3

Antintemperie      ζ 1.19 ISTITUTO GIORDANO:
Rapporto di prova:195700

Cappello Cinese   ζ  1.48 ISTITUTO GIORDANO:
Rapporto di prova:195701

Tronco Conico     ζ  1.17 ISTITUTO GIORDANO:
Rapporto di prova:195702

Informazioni sul prodotto, installazione,
uso e manutenzione del prodotto

7.2

Direzione dei fumi Installazione con femmina
rivolta verso l’alto Dichiarazione del costruttore

Fare riferimento al libretto di Uso e
Manutenzione in dotazione ad ogni
sistema



4/5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Versione 2012

Istruzioni immagazzinamento Posizionati all’interno Dichiarazione del costruttore
Fare riferimento al libretto di Uso e
Manutenzione in dotazione ad ogni
sistema

Posizione delle aperture per
ispezione

Dichiarazione del costruttore Norme Tecniche

Installazione placca camino

Nelle immediate vicinanze del
camino, in posizione ben
visibile, compilata in maniera
indelebile

Dichiarazione del costruttore
Per la compilazione, fare riferimento al
libretto di Uso e Manutenzione in
dotazione ad ogni sistema

Specifiche e limitazioni della contro canna o del
rivestimento

Rispettare i valori di distanza
dai materiali combustibili

Dichiarazione del costruttore
Fare riferimento al libretto di Uso e
Manutenzione in dotazione ad ogni
sistema

Metodi di pulizia Dichiarazione del costruttore
Fare riferimento al libretto di Uso e
Manutenzione in dotazione ad ogni
sistema

Strumenti di pulizia Dichiarazione del costruttore Fare riferimento al Catalogo
Commerciale

Guarnizioni di tenuta EN 14241-1:2005 T200-W2-K2-I
Dichiarazione del costruttore Dn
80÷300: Guarnizione a triplo labbro in
Silicone

Elastomero di tenuta conforme alla
UNI EN 14241-1:2005
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Informazioni Aggiuntive Placca Camino in accordo con la UNI – EN 1856-1:2009

Per la compilazione della Placca Camino fare riferimento al “Libretto d’uso e Manutenzione”

Designazione di prodotto in accordo con la UNI – EN 1443:2005

0,1
DA

Sistema di Camino
Doppia Parete Aria

EN 1443 T200 P1 W 2 O(50) Sistema Camino a doppia parete: DA

Descrizione Prodotto
Numero della Norma
Classe di temperatura
Classe di pressione
Resistenza alla condensa
Resistenza alla corrosione
Resistenza all’incendio di fuliggine e distanza da materiali combustibili

Informazioni Aggiuntive Paragrafo 4.12 UNI – EN 1443:2005

“… Il fabbricante può dichiarare le caratteristiche  NPD (prestazione non dichiarata), eccetto per la distanza dal materiale combustibile.”

* Nel caso si sistemi di camino, le distanze dai materiali combustibili si applicano fino a DN interni 300 mm.
Per i DN superiori applicare i seguenti coefficienti:

- DN 301÷450 mm moltiplicare la distanza per 1.5;
- DN 451÷600 mm moltiplicare la distanza per 2;
- DN >601 mm moltiplicare la distanza per 4.










