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VISITA www.stabile.it PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIORNATA DALLA SEZIONE “PRODOTTI” CORRISPONDENTE O CONTATTA DIRETTAMENTE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.

DENOMINAZIONE STABILE NX

DESCRIZIONE Condotto e canale da fumo rigido monoparete in acciaio inox AISI 316L 
rivestito nero alta temperatura

NORME DI RIFERIMENTO

SPESSORE 0,4 mm

RANGE DI DIAMETRO (mm)

DESIGNAZIONE 
CANALE DA FUMO  

Con guarnizione di tenuta
T200-P1-W-V2-L50040-O(50)M

Senza guarnizione di tenuta
T600-P1-W-V2-L50040-G(700)M

DESIGNAZIONE 
CONDOTTO FUMARIO

Con guarnizione di tenuta
T200-N1-W-V2-L50040-O

Senza guarnizione di tenuta
T600-N1-W-V2-L50040-G

MATERIALE SCARICO FUMI Acciaio inox AISI 316L

VERNICIATURA Ad alta resistenza, T600, fi nitura nero opaco

GUARNIZIONE DI TENUTA Elastomero in SILICONE 200°C – Profi lata a tre labbri
Certifi cata EN 14241-1

DATI PRESTAZIONALI Con guarnizioni di tenuta Senza guarnizioni di tenuta

CLASSE DI TEMPERATURA T200 (200°C) T600 (600°C)

CLASSE DI PRESSIONE P1 (200 Pa) N1 (40 Pa)

CLASSE DI RESISTENZA ALLA 
CONDENSA W

CLASSE DI RESISTENZA ALLA 
CORROSIONE V2

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 
DI FULIGGINE O G

DISTANZA DA MATERIALI 
COMBUSTIBILI (mm) 50 700

CAMPI DI IMPIEGO
Condotto intubato singolo e multiplo e canale da fumo per apparecchi a 
gas e pellet con temperatura dei fumi ≤200°C con guarnizione montata e 

≤600°C senza guarnizione.

COMBUSTIBILI AMMESSI

NOTIFIED BODY

RICICLAGGIO MATERIA PRIMA

EN 1856-2
Camini
Requisiti per camini 
metallici

Parte 2: condotti 
interni e canali da 
fumo metallici

Ø80 Ø100 Ø120*
*Disponibile su ordinazione non presente a catalogo, quotazioni a richiesta

Gas convenzionale Pellet


